
※

NMD-4OO

AC100V電源

記録メディア媒体の破棄には、適切な情報漏洩対策が求められます。
NMD-400は、アタッチメント不要のデュアル投入口で、3.5インチ
HDDはV字曲げ破壊、2.5インチHDD/SSDは突起のある刃による
押し潰し破壊で、効率的な物理破壊を実現します。

3.5インチHDD
Ｖ字曲げ破壊
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2.5インチHDD/SSD
押し潰し破壊

N A K A B A Y A S H I  M E D I A  D E S T R O Y E R

HDD/SSDの情報漏洩対策に
効率的な物理破壊を実現するメディア破壊機

報漏洩対策が求められます。



※2022年12月現在の仕様です。予告なく外観、仕様を変更することがあります

自動的に再度破壊を開始すること
で姿勢が変わった投入物の破壊を
継続します。
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投入口にセットしてスイッチを押すだけの簡単操作で
3.5インチHDD・2.5インチHDD/SSDの効率的な
物理破壊を実現します。

品 番
外 形 寸 法
質 量
破 壊 対 象 物

破 壊 時 間
電 源
モ ー タ ー 定 格

NMD-400
W480×D455×H797mm（Hは取手含む）
約72kg
3.5インチHDD（厚さ26mmまで）
2.5インチHDD/SSD（厚さ9.5mmまで）
約6秒/個
AC100V  50/60Hz
400W
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3.5インチHDDと2.5イン
チHDD/SSDの投入口は分
かれており、アタッチメントの
取り付けは不要※で効率的な
処理が可能です。投入口の扉
はスタートするとロックされる
安全機構を搭載しています。

過負荷自動復帰

ダストボックスを引き出すと自動的
に機械の運転が止まります。

投入口の扉が開いていると機械の
運転ができません。

投入口扉開閉スイッチ ダストボックススイッチ

電気回路やモーターに過電流が一
定時間以上流れると自動的に運転
を停止します。

モーター保護回路

3.5インチHDDは
V字曲げ破壊、2.5
インチHDD/SSD
は突起のある刃に
よる押し潰し破壊
によって物理破壊
を行います。

破壊物が収納さ
れるダストボッ
クスは取り出し
も可能な引出し
式で、処理も簡
単です。

1台で3.5インチHDD・2.5インチHDD/SSDに対応！
アタッチメント不要※のデュアル投入口

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ご注意

媒体に合わせた破壊方式 引出し式ダストボックス

 3.5インチHDD2.5インチHDD/SSD

主な仕様

破壊物例

HDD/SSDの破棄時の情報漏洩対策に！
効率的な物理破壊を実現するメディア破壊機

※小型のSSDを破壊する場合は、
　付属のアタッチメントが必要です。
　詳細はお問い合わせください。

3.5インチHDD 2.5インチHDD 2.5インチSSD

3.5インチHDD

2.5インチ
HDD
SSD

V字曲げ破壊

押し潰し破壊

し式ダストボックススス


