
FLEXPACK Desktop

環境にやさしい
段ボールリサイクル機

段ボール緩衝材製造機

Flexpack desktopは、
環境に優しく経済的で理想的な梱包材
のソリューションを実現します。
段ボールの切断と穿孔を同時に行い、
高品質の梱包材を
作成。コストと
時間を節約し、
環境保護にも
役立ちます。

コスト
ダウン

リサイ
クル ＆

利用者が誤ってカッターに触れて
ケガをすることがないように、
文書細断機の可動部の保護等に関
する技術基準をクリアした投入口
設計です。



オフィスアプライアンスカンパニー
【 東 京 本 社 】
【大阪本社 堺オフィス】
【名古屋支店】
【 福 岡 支 店 】
【札幌営業所】
【広島営業所】

【仙台営業所】
【高松出張所】

TEL 011-531-1006
TEL 082-536-0250

〒174-8602
〒599-8116
〒456-0053
〒812-0051

東京都板橋区東坂下2丁目5番1号
大阪府堺市東区野尻町221番地3
名古屋市熱田区一番2丁目2番6号
福岡市東区箱崎ふ頭5丁目7番11号

TEL 03-3558-1262
TEL 072-286-8090
TEL 052-661-6151
TEL 092-641-3661
TEL 022-284-3045
TEL 087-831-5825

FLEXPACK Desktop
主な仕様

網目状に広がります。柔軟性があり、幅広い用途に使えます。

緩衝材サンプルのご希望がございましたらご連絡ください

梱包箱内の
充填剤に！

割れ物などを
包む緩衝材
として！

本体サイズ
幅630ｍｍ奥行370ｍｍ
高さ330ｍｍの
卓上使用タイプです。

■使用済みの段ボール箱を、
　製品を安全に配送するための梱包材、緩衝材、充填剤に変化させます。 

■最大で厚み11ｍｍのダンボールまで対応。
　Ａフルートはもちろん、2層のＷフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。

■メモリに合わせて調整レバーを調整することで、
　包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。

■低い騒音レベルを実現し、電力コストを節約できる高効率のモーターを搭載しています。
　単相100V電源で使用が可能です。 

■力の伝達効率の良いスチールギアを使用したチェーンドライブシステムを採用。 

■頑丈なユニットと、高強度のカッターを搭載しています。 

■持ち上げて運ぶのに便利なハンドルを両側に搭載しています。 

■安定した作業を確保するため、滑り止めのゴム製足を採用しています。

投入口幅:

対応段ボール厚:

穿孔格子寸法:

対応媒体:

騒音値:

電源:

消費電力:

本体寸法 (WxDxH):

本体質量:

427 mm

最大11 mm(紙厚や硬さによって異なります)

6 x 60 mm

段ボール

58 dB(A)

100V / 50-60Hz

600W（モーター定格）

630 x 370 x 330ｍｍ 

41 Kg

※このカタログの内容は2023年12月現在のものです。予告なく外観・仕様を変更することがあります。
※印刷のためリーフレットのカラーと現品の感じは多少異なる場合があります。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。ご注意


