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この度は当社製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、設置から実際の使
用、使用後のチップの処理などの作業
において危険を未然に防ぎ安全に使用
していただくためにまとめてあります。
必ずご使用前に使われる方に読んで理
解して頂き、大切に保管して頂くよう
お願い致します。

はじめに

絵 表 示 の 例

警告

記号は注意や警告を促す内容があることを告げています。

記号は禁止の行為を告げています。
禁止行為を行いますと、直接または機械の損傷の結果、
けがを負う危険があります。

注意

!

!

! !

絵表示について
この取扱説明書には正しく使っていただいて、使用者や他の人に危害や財産に損害を与え
ることがないように絵表示をしています。その意味は次のようになっています。

この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が死亡し
たり、重傷を負う可能性のあることを表します。

この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が軽傷を
負うか、又は物的損害のみが発生する危険が想定されること
を表します。
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安全にお使いいただくため、以下の内容をお守りください。

⒈ 万一、機器の異常な発熱・異臭・煙が出るなどの症状が見られたとき
は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いて使用をや
めてください。

⒉ 万一、異物（金属・水・油・液体・その他）が機器内部にはいったと
きは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて使用
をやめてください。

⒊ 水をかけたり、こぼしたりしないでください。万一、水がかかった
ときは、機器にさわらず電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。

そのまま使用すると漏電・火災・感電の恐れがあります。
販売店またはメーカーにご相談ください。

小さなお子様を近づけないでください。ケガをする恐れがあります。

この機器に可燃性スプレーは一切使用しないでください。
スプレーには可燃性ガスが入っており、使用すると機械内部に可燃性ガス
が残留し、引火・爆発の恐れがあります。

⒈ カバー、ドアなどを外さないでください。内部にはカッタ、歯車、電
装部材などがありケガや感電の恐れがあります。

⒉ 改造をしないでください。火災、ケガや感電の恐れがあります。

警　　告!

安全上の注意

⒈ 電源は必ずAC100V（50Hz/60Hz）をご使用ください。
⒉ 複数口のOAタップや延長コードは使用しないでください。
⒊ 電源コードをひっぱったり、重いものを乗せたり曲げたりして傷めな
いでください。

⒋ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
⒌ 電源コードを切断したり、改造したりしないでください。

ご使用方法を誤ると、火災・感電の恐れがあります。
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警　　告!

安全にお使いいただくため、以下の内容をお守りください。

注　　意!

安全上の注意

機械内部にはカッタがあります。
・投入口、排出口に指や手を入れないでください。
・用紙の上に手を置いたり、用紙を指で投入口に押し込んだり、用紙をつ
かんだりしないでください。
・同時に２人以上で操作しないでください。

指や手が機器内部に引き込まれてケガをする恐れがあります。

・投入口に髪の毛、ネクタイ、ネックレスや社員証などが触れることによ
り機器内部に引き込まれる恐れがあります。
・投入口に電池を投入することにより発火または爆発する恐れがあります。
・投入口をのぞき込むことにより障害等の危害が発生する恐れがあります。
・投入口に細断する紙以外は絶対に入れないでください。
（メディア対応シュレッダのみ指定のメディアを投入できます。）
・メディア対応シュレッダでメディアを細断するときは、必ず投入口シャ
ッターを閉めて保護メガネを着用してから細断を行ってください。

使用方法を誤ると、ケガ・火災・爆発などの恐れがあります。電　池

⒈ 不安定な場所（傾いた所やぐらついた台の上、柔らかい物の上など）
に設置しないでください。

⒉ 本体の上に重いものを置かないでください。
⒊ 湿気やホコリの多い場所に設置しないでください。

設置方法を誤ると、転倒・落下・ケガ・感電・火災などの恐れがあります。

移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アース接続を取
り外してから移動してください。接続したまま移動すると電源コードを傷
め、火災、感電の原因となることがあります。
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設置条件

注
意

!

設置、移動

●電　　源　AC100V（50Hz/60Hz）
●温　　度　0～40℃
●相対湿度　35～90％
この範囲を超えると正常に動作しなくなったり、機械が変形する原因になります。
●温度、相対湿度が上記の範囲であっても直射日光の当たる場所や冷暖房器具、加湿器の近
くは、設置しないでください。
●水平でしっかりした床の上に設置してください。
●湿気やホコリの少ない場所に設置してください。
●振動の激しい所への設置はしないでください。
●複数口のOAタップや延長コードは使用しないでください。直接、元電源のコンセントに電
源プラグを差して使用してください。また、他のOA機器と同一の所から電源を取らないで
ください。

過度に乾燥した状態で使用すると静電気が発生し誤作動する
場合があります。
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フリー

ロック

移動時の注意

●設置したらキャスターのロックを行ってください。

アース接続をしてください。アース接続をされていないと、
万一漏電した場合、火災、感電の恐れがあります。
アース接続をできない場合は販売会社又はメーカーに問い合
わせてください。

ガス管や水道管には絶対にアース接続をしないでください。
火災やガス爆発および事故の原因になります。

警
告

!

設置、移動

●電源スイッチをOFFにしてください。

●キャスターのロックを解除してください。

●電源プラグをコンセントから抜き、アース接続を取り外してください。

●ドアをきちんと閉めてください。

●設置したらキャスターをロックしてください。
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ふちに沿うように
かぶせます。

メディア細断対応シュレッダでメディアを細断する
場合は、袋を入れ替えするか“メディア専用チップ
ボックス（オプション販売）”をご使用ください。

メディア専用チップボックスを付属のチップボックス
の上部に設置してご使用ください。

使用前の準備

使 用 方 法

●チップボックスを取り出して付属のチップ袋を
内側にかぶせます。
※チップボックスとチップ袋が密着するように空気を除い
てください。
※チップ袋は必ず指定サイズの袋をご使用ください。

●電源プラグを元電源のコンセントに差し込みます。

⒈ 電源ブレーカをONにします。

スタートボタンを1秒以上押すと〝電源〞、〝細断できます〞ランプが点灯します。

２. 〈オートスタート〉

紙を投入口中央部にまっすぐに入れます。自動的に細断し停止します。

〈マニュアルスタート〉

「スタート」キーを押すとカッタが回転し、細断が出来ます。

万一、「ストップ」キーを押し忘れても30秒後に自動停止します。

※投入枚数によって細断速度が自動で変わります。

※メディアを細断する場合は、必ず投入口シャッターを閉めて保護メガネを着用してから

細断を行ってください。
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投入口安全機構がはたらいたときは

警
告

!

⒊ シュレッダの能力以上に多枚数の紙を一度に投入すると、オートリバース機能が

はたらきカッタが逆回転して紙を戻します。

枚数を減らして再度投入してください。

⒋ 細断中に〝チップ満杯〞ランプが点灯した場合は、チップボックス内のチップ（細断くず）

の山が一定の高さまで溜まっていることを表します。

「 チップの捨て方 」を参考にチップを捨ててください。

カッタが用紙をかみ込む力は強力です。絶対に用紙の上に手
を置いたり、用紙を指で投入口に押し込んだり、用紙をつか
んだりしないでください。
また、同時に2人以上で操作しないでください。指や手が機
器内部に引き込まれてケガをする恐れがあります。

注
意

!

・細断したい紙以外のものは絶対に投入口に入れないでくださ
い。誤って入った場合は細かいチップ状になり、復元不能になりま
す。
・金属類は内部のカッタを痛め、細断能力が低下し故障の原因
になりますので投入しないでください。
・ステープラーの針（No.11以下）、クリップ（28㎜以下）は誤っ
て投入しても細断されますが、紙との分別が困難になるた
め、環境配慮の観点から推奨しておりません。
・湿った紙、テープ等の粘着物、ビニール、カーボン紙、マグネッ
トシート、布類はカッタに巻きついて故障します。
以上の原因による故障は保証対象外となりますのでご注意ください。

この機器には可燃性スプレーは一切使用しないでください。
スプレーには可燃性ガスが入っており、使用すると機械内
部に可燃性ガスが残留し、引火・爆発の恐れがあります。

投入口に設定以上の力が加わると、細断を急停止して〝電源〞ランプ以外のランプが
全点滅します。
紙を引き抜いても解除されないときは、投入口上部のセーフティーバー（銀色）を
数回押し上げて解除してください。
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圧縮装置について

ドアを開けると安全のため全ての動作が停止します。チップ
ボックスが取り出せない場合は、再度ドアを閉めて、〝圧縮中〞
ランプの点滅が終わってから取り出してください。

注
意

!

●〝圧縮中〞のランプが点滅しているときは、自動的にチップを圧縮していることを表す

もので、この間も細断することが出来ます。

●〝圧縮中〞のランプが点滅しているときに〝チップ満杯〞ランプが点灯することがあります。

〝圧縮中〞ランプの点滅が終わるまでお待ちください。

●〝チップ満杯〞ランプが点灯するとカッタは自動的に停止しますが、引き続き〝圧縮中〞ラ

ンプが点滅して最後の圧縮動作をします。（クリーニング動作）

〝圧縮中〞ランプの点滅が終わるまでお待ちください。

途中でドアを開けると、チップがこぼれやすい状態のまま圧縮作業が終了してしまいます。

また、チップボックスが取り出せなくなる場合もあります。
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〝電源〞ランプが点灯しない。

トラブルの原因と対処方法を説明します。
対処しても直らない時はサービス会社又は、メーカーにお問い合わせください。

現　　　象 原　因　と　対　処　方　法

故障かな？と思ったら

〝電源〞ランプ以外のランプが
全点滅して動かない。

細断が終了しているのに、カッタが
いつまでも止まらない。

〝ドア開〞ランプが点灯して機械が
動かない。

〝おまちください〞ランプが点灯し
て機械が動かない。

紙を入れても入らずにもどってくる。

仕様通りの枚数が細断出来ない。

圧縮装置が途中で停止してしまい、
チップボックスが取り出せない。

異臭がする。

ロール紙や名刺が細断できない。

投入口に紙がはさまって取れない

〝チップ満杯〞ランプが点灯して機
械が動かない。

細断中に止まってしまう。

異音がする。

投入口部に設定以上の力が加わると、細断を急停止して〝電源〞ランプ以外のランプが
全点滅します。
細断をやり直すには、電源ブレーカを切り、投入口に残っている紙などを取り除い
てから、再度電源ブレーカを入れ直してください。それでも復帰しない場合は、投
入口内部にチップが残っている可能性がありますので、セーフティーバー（投入口
の上側に設置されている銀色のバー）を上側に数回押し上げて点滅を解除してくださ
い。

電源ブレーカが〝OFF〞になっていませんか？　又は、電源プラグが抜けていませんか。
電源プラグをコンセントに差し込み、電源ブレーカを〝ON〞にしてください。
３０秒経過すると省エネの為、電源ブレーカは"ON"ですが通電待機状態になります。

〝スタート〞ボタンを1秒以上長く押してメインパワーオートオフモードを解除（再起
動）をしてください。

ペーパーセンサーの窓にチップ等の異物がありませんか？異物を取り除いてください。
（可燃性スプレ一式のエアーダスタ等は絶対に使用しないでください。引火・爆発の
恐れがあります｡）

チップが満杯です。チップの捨て方を参考にしてチップを捨ててください。
湿度の低い冬季は細断したチップが内部に貼り付き誤作動することがあります。必ず電源
ブレーカを切りコンセントを抜いてから、残っているチップを取り除いてください。

ドアが開いていると機械は動きません。
ドアを閉めてください。

モータの温度上昇保護装置が作動しています。モータの温度が下がり〝おまちください〞
ランプが消えるまでしばらく待ってからお使いください。

投入枚数が多いためオートリバース機能が働いています。枚数を減らして再度投入
してください。投入口内部に紙が残っている場合は、スタートボタンを繰り返し押し
内部の残りが無くなってから紙を投入してください。

細断できる枚数は使用環境、紙質により変化します。またカッタなどに粘着物などが
付着している場合は細断能力の低下を招く恐れがあります。

チップ圧縮中にドアを開けると圧縮装置が正しい位置で停止しないことがあります。
再度ドアを閉め〝圧縮中″のランプが消灯してから取り出してください。

ペーパーセンサーが連続（間隔無し）で約３分間反応し続けると省エネモードとなります。
スタートボタンを押し電源復帰（再起動）をしてください。

連続して細断作業を行なわれる場合は、投入する紙と紙の間隔をあけてください。

投入枚数によってカッタ速度が自動変速します。速度が切り換わる際モータ音が変化しま
す。　故障ではありません。　カッタのこすれる音がする時は、細断する紙にカッタ刃注油

用オイルなどをしみ込ませて細断をしてください。

連続細断を行った場合、モータが発熱して異臭が発生することがあります。
販売店またはサービス実施店にお問い合わせください。

安全対策のため投入口からカッタまでの距離が遠くなっています。
そのため、ロール紙や名刺が細断できない事があります。

〝リバース時投入口開閉機構〞が付いているため、はさまった紙を引き抜く時に投入
口の隙間が広がりますので引き抜いてください。紙をつかめない場合は、カッタ刃
が見える位置に折り曲げた紙を入れて巻き込むように細断して取り除いてください。
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※細断枚数は電圧・紙質・湿度などの使用環境により変わります。（A4 上質タテ64g／㎡）
デザイン・仕様につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
本製品は機密漏洩防止を保障するものではありません。
本製品のご使用後に発生した機密漏洩に関して、弊社は一切責任を負いません。

仕 様

仕

様

機　種　名 S-80MHP

機

能

安
全
装
置

500 × 500× 943

85 （メディア専用21）

500

1100

AC 　100V　（50／60Hz）

0

310

細断枚数※

（５０Hz／６０Hz）

消費電力

（W）

使用電源、　電圧、　周波数

投入幅　　（㎜）

細断寸法　（㎜）

定格細断速度（m/min）

チップボックス容量（ℓ）

大きさ（W×D×H　㎜）

質量（㎏）

オートスタート＆ストップ

マニュアルスタート＆ストップ

オートリバース

オーバーフローストップ

メインパワーオートオフ

オートプレス

オートパワーオフ

電源ブレーカ

キャスター

メディア細断

投入口シャッター

ドアスイッチ

投入口安全機構

リバース時投入口開閉機構

オートカット

最　大

定　格

最　大

定　格

省エネモード時

約 3.9　×　45

80

38

0.8～5.9（自動変速）

105

○

○

○

○

○

○

○（CD・DVD・FD・CARD）

○

○

○

○

○

○

○

○
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項　　　目 規 格

機 能 説 明

•オートスタート＆ストップ
〝細断できます〞表示が点灯している待機状態の場合、用紙を投入
するごとに自動細断、自動停止をします。

•オートリバース
細断能力以上の用紙を投入すると、モータが自動停止・逆転をし
ます。投入した用紙が手元に戻ります。

•オーバーフローストップ
チップ（細断くず）が一定量になると、〝チップ満杯〞表示が点灯
し、カッタが自動停止します。
•メインパワーオートオフ

カッタ停止後約30秒で通電待機状態になり全機能が停止します。

•オートプレス
自動的に圧縮装置がチップを押圧します。その間も細断できます。
•オートパワーオフ

マニュアルスタートで使用した場合、一定時間経過すると自動停
止します。
•電源ブレーカ
電気回路やモータに過電流が一定時間以上流れると、自動的に電源
が切れます。

•投入口安全機構
投入口に設定以上の力が加わると、細断を急停止します。この時
〝電源〞ランプ以外のランプが全点滅します。投入口上部のセーフ
ティーバー（銀色）が元の位置に戻ると、5秒後に通常待機状態
に戻ります。
•リバース時投入口開閉機構
細断能力以上の用紙を投入しオートリバース機能が働いた時、用
紙を投入口から引き抜く場合のみ投入口が広くなります。
•オートカット
連続運転され、モータの温度が一定温度に達すると自動停止します。

主 な 機 能

安 全 装 置
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